
山特城堡系列

CASTLE UPS
1-3kVA (2014)



选配件清单

关键时刻，保护没有万一 选配件 料号

智能插槽选件

NMC卡

730-80405-00P

730-80349-00P短卡

730-80100-00P短卡

730-80141-00P短卡

山特 UPS 为关键负载和数据提供安全保护

• 全新外观，全新登场

• 存量广，深受信赖

• 高品质，安全可靠

CMC卡

AS400卡

产品介绍
超 宽 适 应 搭 配 隔 离 ＞12H

山特城堡 1-3kVA 是目前中国市场存量广，畅销的在线式 1-3kVA UPS。
通过 30 多年的经验积累，先进的数字化控制技术，在解决 9 种电力问

题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、

瞬变、谐波失真、其他）的基础上，进一步提高了产品的适应性和可靠性，

为用户设备以及 UPS 本身提供可靠的保障。

输入电压 恶劣环境 发电机 不稳定电力 后备保护时间
115-300 VAC

C1-3kVA主要应用场景描述 城堡 C1-3kVA 广泛应用于全国各地区

• IT 及网络设备 • 嵌入式及自动化控制系统

ATM柜员机、自动售票机、

电力及铁路信号系统、

SCADA 系统

• 办公及商务设备
无论是环境恶劣的高海拔地区

供电品质欠佳的边远山区

潮湿高热的东南沿海

小型服务器及工作站、

交换机和监控设备

办公电脑、打印机、

扫描仪、POS 机等设备

产品性能 还是供电紧张的大中城市

C1-3kVA 都能给您的负载

提供安全可靠的保护

超宽的输入电压、频率范围

存量广，安全可靠

70Hz
• 市场上畅销，存量广的在线式UPS, 30 多年经验积累，

55Hz完美适应中国电力环境

• 超宽输入电压频率范围，适应苛刻的电力环境 45Hz

40Hz• 成熟的数字化控制技术，强壮的功率半导体器件，三重软硬件

保护，更加安全可靠
110V 187V 253V 300V

日常市电波动范围

C1-3kVA 超宽输入电压、频率范围
绿色功率设计，节能环保

• 输出功因最高可达0.9， 提供更多能量

• 高效率电气设计，在线模式下效率高达90%，节省运行费用，
可搭配发电机使用

减少更多排放

• 绿色环保，符合欧盟环保指令的各项要求

智能人性设计，灵活易扩展

• 电池易配置，可满足不同放电时间要求

• 智能实时电池监测，电池状态尽在掌握

• 多种选配件，灵活适应不同需求


